ООО "ЕВРОСТАНДАРТ"

Адрес:  СПБ., Большой Смоленский пр.д.2, офис 109

Телефон/факс:  (812) 412-09-16; 412-91-77

          (812) 412-28-69; 412-78-69

Е-mail: evrostandart2001@yandex.ru
Сайт: spbkrovlya.ru
   Материалы специального назначения для кровли и гидроизоляции:


Битумно-полимерные материалы класса “ПРЕМИУМ”: 

· Техноэласт – универсальная система материалов для кровли и гидроизоляции

· Потенциальный срок службы материалов класса “Премиум” более 20 лет. 

· Производитель предоставляет на материалы дополнительную гарантию и техническую поддержку.

· Качество данных материалов подтверждает опыт их применения на самых крупных и значимых объектах россии.  

· Они там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате.


Битумно-полимерные материалы класса “Бизнес”: 

· Потенциальный срок службы материалов класса “БИЗНЕС” более 15 лет. 

· МАТЕРИАЛЫ класса “бизнес”,  уже зарекомендовали себя на объектах по всей стране. 

· Они позволяют решать широкий круг задач  при устройстве кровельного ковра и гидроизоляции во всех климатических районах.

· Это МАТЕРИАЛЫ,  с которыми Вы привыкли работать  


Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”: 

· Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет. 

· Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для  вашего объекта. 


Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”: 

· Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет. 

· качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю



Дополнительные, нестандартные марки материалов, имеющиеся на складе в ограниченном количестве:


Сопутствующие материалы и оборудование для производства работ*:

	Наименование
	Ед. измерения
	Цена с НДС, руб.

	Группа: оборудование для кровельных работ
	
	

	Горелка газовая курковая ГГК-1
	Шт.
	990

	Горелка газовая курковая ГГ 2ЭКО
	Шт.
	850

	Горелка газовая курковая укороченная ГГ-2у
	Шт.
	600

	Горелка газовая курковая ГГ-2
	Шт.
	770

	Горелка газовая курковая ГГ-2С 
	Шт.
	950

	Горелка ж/топливная
	Шт.
	950

	Горелка SIEVERT большая монолитная
	Шт.
	2250

	Горелка SIEVERT малая разборная
	Шт.
	2680

	Горелка газовоздушная ГВ-111 Р
	Шт.
	630

	Горелка газовоздушная ГВ-100 Р укороченная
	Шт.
	610

	Бак нагнетательный V40
	Шт.
	2500

	Баллон газовый V50л
	Шт.
	1900

	Редуктор газовый
	Шт.
	550



	Шланг кислородный d9мм
	Пог.м.
	43

	Мастерок мастичный
	Шт.
	29

	Уровень
	Шт.
	130

	Пистолет для герметика
	Шт.
	39

	Ролик прижимной малый
	Шт.
	900

	Крючок для раскатывания рулонов
	Шт.
	290

	Приспособление для раскатывания рулона
	Шт.
	450

	Печь газовая
	Шт.
	750

	Уплотнитель для кровли 0-40
	Шт.
	480

	Уплотнитель для кровли 110-125
	Шт.
	500

	Группа: различные кровельные аксессуары
	
	

	Аэратор ULTRA-110, 
	Шт.
	405



	Аэратор ТехноНИКОЛЬ Алипай
	Шт.
	660

	Аэратор Алипай ЭКО 110
	Шт.
	480

	Аэратор ULTRA М 110
	Шт.
	350

	Аэратор для плоской кровли Alipai-110
	Шт.
	660

	Воронка для водостока Ultra-110
	Шт.
	350

	Воронка для водостока ULTRA –110 ремонтная
	Шт.
	330

	Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая (110х450)
	Шт.
	3200

	Воронка ТехноНИКОЛЬ с прижимным фланцем (110х450)
	Шт.
	2200

	Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная  с обжимным фланцем  и эластичной манжеткой(90х340)
	Шт.


	2350



	Дренажный фланец ( 115х70)
	шт
	290

	Надставной элемент ТехноНИКОЛЬ ( в компл. С гидро- уплотнительным кольцом) (340х125)
	Шт.
	2350

	Воронка ТехноНИКОЛЬ СМ-110
	Шт.
	500

	Термокабель для воронки
	Шт.
	1600

	Группа: Посыпки
	
	

	Сланец  кровельный зеленый (мешки 10 кг)
	Кг.
	14,00

	Группа: Крепежные элементы
	
	

	Рейка прижимная (алюминий) 2  пог.м.
	шт.
	140

	Саморез по бетону (7.5х52) (уп.1500шт.)
	Шт.
	2,88

	Ремень крепл. груза 1,5-3 тн, 10 м
	Шт.
	330

	Группа: Специальное оборудование
	
	

	ОУ-5 огнетушитель углекислотный
	Шт.
	790


Мастики и битумы:

*Категория продукции указывает на  максимальный срок поставки с момента размещения заказа: А – поставка в 24 часа, Б – поставка в 72 часа, С – поставка по согласованию

ПРАЙМЕРА (огрунтовка) ТехноНИКОЛЬ

*Категория продукции указывает на  максимальный срок поставки с момента размещения заказа: А – поставка в 24 часа, Б – поставка в 72 часа, С – поставка по согласованию

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАСТИЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Марка материала�
Масса


Кг/м2, 


не менее�
Основа�
Размер


рулона,


(Длина*


ширина)�
Кол-во


рулонов


на поддоне    �
Цена 1 м2,


 руб.


(без учета


 скидки)�
Применение�
�
Техноэласт Мост -  материалы для гидроизоляции мостов, тоннелей, фундаментов зданий и сооружений�
�
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -250C, теплостойкость + 100 0C�
�
Техноэластмост Б�



    5,9


�
полиэстер�
8м*1м�
20�
185,00


�
Материал для устройства гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части�
�
Техноэластмост С�
5,8�
полиэстер�
8м*1м�
20


�
200,00


�
Материал для устройства защитно-цепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений�
�
Техноэласт Мост С Гигант�
5,8�
полиэстер�
50м*1м�
2�
220,00


�
Материал для устройства защитно-цепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений�
�
Техноэласт Фикс -  материал для механического крепления к основанию�
�
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость + 100 0C�
�
Техноэласт Фикс�






4,0�
 полиэстер�
10м*1м�
23�
122.00�
Материал  для устройства нижнего слоя двухслойного кровельного покрытия с системой механического крепления к основанию.�
�
Унифлекс ВЕНТ - материалы для устройства “дышащих” кровель.�
�
Гибкость на брусе R=25 мм , -20 0C,  теплостойкость  +100 0C�
�
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ�



    5,5�
полиэстер�
10м*1м�
16�
124.00�
Материал для устройства однослойного “дышащего” ковра по старой кровле.�
�
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ�



    4,0�
полиэстер�
10м*1м�
20�
102.00�
Материал для устройства нижнего слоя “дышащего” кровельного ковра.�
�
 





Марка материала�
Толщина


материала 


(+/- 0.1), мм�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Техноэласт - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.�
�
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C,  теплостойкость +100 0C�
�
Техноэласт ХПП�
3.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
90,00�
�
Техноэласт ТКП сланец: 


серый�
4.2�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
20�
141,00�
�
Техноэласт ЭПП�
4.0�
Полиэстер�
10 м* 1м�
23�
135,00�
�
Техноэласт ЭКП сланец: 


серый�
4.2�
Полиэстер�
10 м*1м�
20�
153,00�
�
Техноэласт ЭКП сланец: 


зеленый, красный�
4.2�
Полиэстер�
10 м*1м�
20�
155,00�
�
Техноэласт Термо - многофункциональный АПП-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал�
�
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -15 0C, теплостойкость +130 0C�
�
Техноэласт Термо ХПП�
3.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
88,00�
�
Техноэласт Термо ЭПП�
4.0�
Полиэстер�
10 м* 1м�
20�
130,00�
�
Техноэласт Термо ЭКП  сланец: 


серый�
4,6�
Полиэстер�
10 м* 1м�
20�
151,00�
�
Техноэласт Термо ЭКП  сланец: 


зеленый,  красный


�
4,6�
Полиэстер�
10 м* 1м�
20�
144,00


�
�
 





Марка материала�
Толщина


Материала 


(+/- 0.1), мм�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Унифлекс - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал�
�
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -200C,  теплостойкость +950C�
�
Унифлекс ХПП�
2.8�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
79,90�
�
Унифлекс ХКП сланец: серый�
3.8�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
23�
91,80�
�
Унифлекс ХКП сланец: зеленый, красный�
3.8�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
23�
92,30�
�
Унифлекс ТПП�
2.8�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
104,50�
�
Унифлекс ТКП  сланец: зеленый, красный�
3.8�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
23�
118,20�
�
Унифлекс ТКП сланец серый �
3,8�
Стеклоткань �
10м*1м�
23�
117,70�
�
Унифлекс ЭПП�
2.8�
Полиэстер�
10 м* 1м�
25�
104,50�
�
Унифлекс ЭКП сланец: серый�
3.8�
Полиэстер�
10 м* 1м�
23�
117,70�
�
Унифлекс ЭКП  сланец: зеленый, красный�
3.8�
Полиэстер�
10 м* 1м�
23�
118,20�
�
Подкладочный ковер Унифлекс Л ХММ�
1,7�
Стеклохолст�
20 м* 1м�
25�
95,30�
�
Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ�
1,5�
Полиэстер�
25 м* 1м�
23�
149,80�
�
 





Марка материала�
Масса


Кг/м2,


 не менее�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Биполь – серия СБС модифицированных  битумных кровельных и гидроизоляционных материалов.�
�
Гибкость на брусе R=25 мм , -150C,  теплостойкость  +850C�
�
Биполь ХПП�
3.0�
Стеклохолст�
15 м* 1м�
23�
60,00�
�
Биполь ХКП сланец: 


серый�
4.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
65,90�
�
Биполь ХКП сланец: 


зеленый, красный�
4.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
67,90�
�
Биполь ТПП�
3.0�
Стеклоткань�
15 м* 1м�
23�
80,80�
�
Биполь ТКП сланец: 


серый�
4.0�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
87,00�
�
Биполь ТКП сланец: 


зеленый, красный�
4.0�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
89,00�
�
Биполь ЭПП�
3.0�
Полиэстер�
15 м* 1м�
23�
80,80�
�
Биполь ЭКП сланец: 


серый�
4.0�
Полиэстер�
10 м* 1м�
25�
87,00�
�
Биполь ЭКП сланец: 


зелёный, красный�
4.0�
Полиэстер�
10 м* 1м�
25�
89,00�
�
Биполь Стандарт ХПП�
3,5�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
66,20�
�
Биполь Стандарт ХКП сланец: серый�
4.5�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
23�
72,30�
�
Биполь Стандарт ТПП�
3.5�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
81,90�
�
Биполь Стандарт ТКП сланец: зелёный, красный�
4.5�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
23�
94,70�
�
Биполь Стандарт ТКП сланец: серый�
4.5�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
23�
92,70�
�
Биполь Стандарт ЭПП�
3.5�
Полиэстер�
10 м* 1м�
25�
81,90�
�
Биполь Стандарт ЭКП сланец: серый�
4.5�
Полиэстер�
10 м* 1м�
23�
92,70�
�
Биполь Стандарт ЭКП сланец: зелёный, красный�
4.5�
Полиэстер


�
10 м* 1м�
23�
94,70�
�
Биполь XL ХКП  сланец:


серый�
5.0�
Стеклохолст�
10 м * 1 м�
20�
82,50�
�
Биполь XL ЭКП сланец:


серый�
5.0�
Полиэстер�
10 м * 1 м�
20�
103,00


�
�
 





Марка материала�
Масса


Кг/м2,


 не менее�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Бикроэласт - CБС-модифицированный  битумный кровельный и гидроизоляционный материал.�
�
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше-100C, теплостойкость +850C�
�
Бикроэласт ХПП�
3.0�
Стеклохолст�
15 м* 1м �
23�
50,60�
�
Бикроэласт ХКП гранулят серый�
4.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
59,30�
�
Бикроэласт ТПП�
3.0�
Стеклоткань�
15 м* 1м�
23�
72,20�
�
Бикроэласт ТКП гранулят: серый�
4.0�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
77,70�
�
Бикроэласт ЭПП�
3.0�
Полиэстер�
15 м* 1м�
23�
72,20�
�
Бикроэласт ЭКП гранулят: серый�
4.0�
Полиэстер�
10 м* 1м�
25�
77,70�
�
 





Марка материала�
Масса


Кг/м2,


 не менее�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Бикрост  - битумный кровельный и гидроизоляционный материал�
�
теплостойкость +800C�
�
Бикрост ХПП�
3.0�
Стеклохолст�
15 м* 1м �
23�
44,50


�
�
Бикрост ХКП гранулят серый�
4.0�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
25�
54,30�
�
Бикрост ТПП�
3.0�
Стеклоткань�
15 м* 1м�
23�
58,70�
�
Бикрост ТКП гранулят: серый�
4.0�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
25�
66,40�
�
 





Марка материала�
Масса


Кг/м2,


 не менее�
Основа�
Размер рулона,


(Длина*ширина)�
Кол-во


рулонов на поддоне�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.


 (без учета скидки)�
�
Линокром  - битумный кровельный и гидроизоляционный материал�
�
теплостойкость +800C�
�
Линокром ХПП�
3.6�
Стеклохолст�
15 м* 1м �
20�
49,20�
�
Линокром ХКП гранулят серый�
4.6�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
23�
58,40�
�
Линокром ХКП гранулят зеленый�
4.6�
Стеклохолст�
10 м* 1м�
23�
60,40�
�
Линокром ТПП�
3.6�
Стеклоткань�
15 м* 1м�
20�
68,60�
�
Линокром ТКП гранулят серый�
4.6�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
23�
74,90�
�
Линокром ТКП гранулят зеленый�
4.6�
Стеклоткань�
10 м* 1м�
23�
76,90�
�
 





Марка материала�
Цена 1 м2


c НДС 18%, руб.�
�
Мембрана 2-ой сорт «П» (без посыпки)�
28,00�
�
Мембрана 2-ой сорт «К» (с посыпкой)�
30,00�
�
Мембрана  2-ой сорт (песок/песок)�
12,00�
�
 





Марка материала�
Ед. 


изм.�
Масса тары�
    �
 


Цена


 за ед.изм.,


  руб.


�
Область применение�
�
21 (Техномаст)�
Прочность сцепления с бетоном  0,6 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,9 МПа, 


Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -50 0C, теплостойкость +110 0C�
�
�
кг�
20�
�
66,89�
1. Гидроизоляционная защита фундаментов, подвалов, ванных комнат, свай и др.конструкций


2. Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель.                                   3. Антикоррозионная защита металлических поверхностей.


Расход 2,5-3,5 кг/1м2�
�
�
кг�
10�
�
72,84�
�
�
�
кг�
3�
�
92,03�
�
�
 22  (Вишера)�
Прочность сцепления с бетоном  0,6 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,45 МПа, 


Теплостойкость +100 0C�
�
�
кг�
20�



�



52,70�
Приклеивание рулонных битумных материалов к бетонным и металлическим поверхностям. 


Расход от 0,8-1,8 кг/1м2�
�
 23  (Фиксер)�
Прочность сцепления с бетоном  0,5 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,8 МПа, 


Теплостойкость +110 0C�
�
�
кг�
12�
�
58,92�
Проклеивание швов гибкой черепицы ШИНГЛАС и др. Приклеивание  материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим поверхностям.�
�
�
кг�
3,6�
�
70,95�
�
�
�
шт�
310 мл (картридж)�
�
125,00�
�
�
 24  (МГТН)�
Прочность сцепления с бетоном  0,1 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,1 МПа, 


Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -5 0C, теплостойкость +80 0C �
�
�
кг�
20�
�
45,95�
 Наружная и внутренняя гидроизоляционная защита бетонных,  железобетонных, деревянных и других строительных конструкций.�
�
�
кг�
10�
�
50,54�
�
�
�
кг�
3�
�
68,44�
�
�
�
кг�
3,5 пластиковое ведро�
�
52,34�
�
�
 31    (мастика        


       Эмульсионная)�
Прочность сцепления с бетоном  0,45 МПа, 


Гибкость на брусе R=5 мм, не выше -15 0C, теплостойкость +95 0C�
�
�
кг�
20�
�
54,73�
1. НЕ ТОКСИЧНА, 


2. ПОЖАРОБЕЗОПАСНА.


Применяется для гидроизоляции фундаментов, подвалов, ванных комнат, бассейнов, свай.  Устройства мастичных и ремонт всех видов кровель.                              �
�
�
кг�
10�
�
58,51�
�
�
�
кг�
3�
�
75,38�
�
�
 





Марка материала�
Ед. 


изм.�
Объем тары�
Категория


Сервиса*


    �
 


Цена


 за ед.изм.,


  руб.


�
Область применение�
�
 01   битумный    


           готовый�
Массовая доля летучих веществ 60-70%, Время высыхания при  20С – 12 часов


РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2�
�
�
Л�
20л, 16кг.�
А�
54,12�
Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей  (бетонная плита,  цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Л�
3,5�
С�
71,43�
�
�
 01   битумный 


              концентрат�
Массовая доля летучих веществ 60-70%, Время высыхания при  20С – 12 часов


РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2�
�
�
Л�
20, 18кг.�



А


�
43,22�
Область применения аналогична битумному  праймеру. Перед применением,  концентрат необходимо развести в пропорции 1:1 с солвентом, �
�



 03    битумно-  


           полимерный  �
Массовая доля летучих веществ 70-75%, Время высыхания  5 минут


РАСХОД 0,2-0,3 л/1м2�
�
�
Л�
20, 18кг.�



С


�
67,07�
Обработка стальной ортотропной плиты мостовых сооружений, а также железобетонных плит проезжей  части мостовых сооружений перед укладкой гидроизоляционного слоя. �
�
 04


    эмульсионный�
Массовая доля летучих веществ 60-75%, Время высыхания при  20С – 1 час


РАСХОД 0,25-0,35 л/1м2�
�
�
кг�
20�
С�



36,94


�
1. НЕ ТОКСИЧЕН


2. ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН.


Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей  (бетонная плита,  цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов�
�
 





Марка материала�
Ед. 


изм.�
Масса тары�
Категория 


Сервиса*    �
 


Цена


 за ед.изм.,


  руб.


�
Область применение�
�
 25   ЛАК  


               битумный�
Массовая доля нелетучих веществ 45-55%, время высыхания при 20С – 24 часа�
�
�
Л�
20�
С�
57,81�
Для защиты металлический изделий и конструкций. Для грунтовки  и окрашивания бетонных , для приготовления антисептических составов для древесины �
�
�
Л�
3�
 С�
90,86�
�
�
 27     мастика            


     приклеивающая�
Прочность сцепления с бетоном  0,1 МПа, Прочность сцепления с металлом 0,1 МПа, 


Массовая доля нелетучих веществ 75-80%, , теплостойкость +90 0C�
�
�
Кг�



22


�
С�
46,82�
Приклеивание плит ХПС к битумным, бетонным, металлическим, деревянным поверхностям в системах изоляции фундаментов�
�
�
Кг�
12�
      С�
51,35�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 57       мастика  


        алюминиевая 


 �
Прочность сцепления с бетоном  0,3  МПа, Прочность сцепления с металлом 0,3 МПа, 


Массовая доля нелетучих веществ 50%, , теплостойкость +100 0C�
�
�
Кг�
20�
С�
150,95�
Восстановление защитного слоя битумных кровель, защита металлических поверхностей от коррозии, создания повышенной надежности защитного слоя битумных кровель�
�
�
Кг�
10�
С�
155,80�
�
�
�
Кг�
3�
С�
195,31�
�
�
Мастика БПГ               ЭВРИКА�
кг�
30�
В�
31,78�
Мастика горячего применения для гидроизоляции строительных конструкций�
�
�
�
Материалы  для ТРАНСПОРТНЫХ и ДОРОЖНЫХ сооружений�
�
Вяжущее дорожное ТехноНИКОЛЬ ВДПБ 60�
Кг�
22,67�
�
Вяжущее дорожное ТехноНИКОЛЬ ВДПБ 90�
Кг�
22,22�
�
Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г25�
Кг�
40,58�
�
Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г35�
Кг�
43,68�
�
Герметик "ТехноНИКОЛЬ" БП-Г50�
Кг�
53,32�
�
Битум нефтяной фасованный БН 90/10�
Кг.�
15,20�
�
Вяжущее дорожное ТехноНИКОЛЬ ВДПБ 130�
Кг.�
22,67�
�
 










